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Panelli AR.CO

Il pannello AR.CO 600x3000 BC/12 si presenta come la naturale
evoluzione del classico pannello in legno da carpenteria.
I modulo AR.CO si rivela l'ideale equilibrio tra resistenza,
maneggevolezza e flessibilita d’utilizzo (infatti con lo stesso
cassero & possibile realizzare muri a correre, getti contro
terra, muretti di cinta e muiri circolari). Oltre ai modelli standard
da 600mm per 3000, 1500 e 600 mm sono disponibili tutte le
sottomisure a partire da 550 mm fino al pannello da 50 mm.

Caratteristiche tecniche:

¢ Materiali: acciaio, tavola in pvc o legno multistrato
¢ Verniciatura: a polvere o in alternativa zincatura

* Peso: 59 Kg

Vantaggi:

* leggerezza

e modularita

e flessibilita di utilizzo

® sicurezza

e grande durata (oltre 300 getti)

¢ velocita di messa in opera

e facilita di pulizia

¢ praticita di utilizzo (facilita la logistica di cantiere)
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AR.CO

Esempio di utilizzo del modulo
AR.CO per la realizzazione di
alcune villette.
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Conilmodulo AR.CO é possibile rea-
lizzare muri con curvatura, utilizzan-
do semplicemente le nostre morse
Uniblock R/100 ed un compenso tra-
pezoidale in legno.

In quest’esempio si sono realizzate
delle cisterne per le biomasse.




CASSEFORME PER L’EDILIZIA - FORMWORK

AR.CO

Ilmodulo AR.CO permette di arrivare

ad altezze fino a 9 metri in gettata Il pannello AR.CO fornisce un
unica garantendo la praticita di risultato di elevata qualita nel
utilizzo e la sicurezza in cantiere. calcestruzzo a vista.
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Esempi della realizzazio-
ne di pilastri di varie misu-
re utilizzando i moduli per
I’angolo esterno.

Sempre utilizzando i
normali pannelli AR.CO si &
in grado di realizzare muri a
scarpa con una pendenza
fino al 10%; per pendenze
maggiori =) possibile
utilizzare dei moduli
leggermente modificati.
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AR.CO
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Le nostre casseforme si rivelano completamente modulari, permettendo soluzio-
ni pratiche e veloci per la realizzazione di lavori non lineari o ad altezze particolari.
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Pannelli MAIOR

Il pannello MAIOR si rivela la soluzione ideale
per I'attuazione di grandi superfici, poiché rende
Il'assemblaggio dei moduli semplice e veloce
grazie al ridotto numero di barre distanziatrici.

Caratteristiche tecniche:

¢ Materiali: acciaio, tavola in
legno multistrato o pvc.

¢ Verniciatura: a polvere o in
alternativa zincatura.

¢ Peso: 154 Kg.

Vantaggi:
e modularita
® sicurezza
e grande durata (oltre 300 getti)
¢ Velocita di messa in opera
e Minor numero di accessori
¢ Praticita di utilizzo
(facilita la logistica di cantiere)
e facilita la pulizia.




CASSEFORME PER L’EDILIZIA - FORMWORK

MAIOR

Il pannello MAIOR permette la realizzazione di grandi superfici in calcestruzzo
in pochissimo tempo grazie alla facilita di assemblaggio.
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Il pannello MAIOR si rivela la soluzione ideale per la realizzazione di muri con
calcestruzzo a vista.
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Nei lavori lineari il pannello MAIOR rende la messa in opera ancora piu veloce
rispetto al modulo AR.CO grazie al ridotto numero di barre filettate.
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Pannelli Speciali

In alternativa ai classici moduli realizziamo delle
soluzioni ad hoc, per tutte le necessita.

In questo caso abbiamo realizzato un pannello
quadrato 1700 x 1700 per un pregevole effetto sul
calcestruzzo a vista.
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ATTICA

Innovativo sistema in alluminio per solai

E il primo e unico sistema di casseforme per solai utilizzabile per realizzare anche muri in
elevazione.

Pannello AR.CO
Pannello ATTICA
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L'innovativo sistema in
alluminio per solai ATTICA
permette di ridurre, in maniera
considerevole, i tempi d’impiego
nella realizzazione dei solai.

Grazie alla modularita del
sistema €& possibile ridurre il
numero di puntelli necessari ad
armare la struttura.

Infatti un solo puntello pud
sostenere un’area di 3,675 metri
quadri (1,5 m x 2,45 m), cioé
servono solo 0,27 puntelli ogni
metro quadro di superficie.

Questa riduzione del numero
di puntelli permette una
considerevole diminuzione dei
tempi e un maggior spazio a
disposizione per lavorare.
Grazie alla testa a caduta si
pud procedere al disarmo
anticipato delle casseforme gia
dopo un giorno (parametro che
pud variare a seconda dello
spessore del solaio e del tipo di
calcestruzzo).

Questo si traduce in una
dotazione di attrezzatura
nettamente inferiore al sistema
tradizionale. Con la stessa
quantita di pannelli e travi per
casserare un solaio e un numero
doppio di puntelli, si possono
realizzare due solai a distanza di
pochi giorni.

Solaio pieno dopo il disarmo delle

I sistema ATTICA ¢ il solo in casseforme

commercio che permette di
armare sia strutture a solai pieni
che solai in laterocemento.

La struttura una volta assemblata
crea un piano di lavoro che
permette di andare a lavorare
in sicurezza anche ad altezze
considerevoli.

Solaio tipo laterocemento | e T o T b e —
dopo il disarmo :

delle casseforme
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La semplicita e la modularita del sistema riducono gli errori,
in questo modo anche personale non qualificato riesce
ad apprendere velocemente il corretto utilizzo dei casseri
ATTICA, una volta realizzato il piano e armato il ferro si pud
procedere immediatamente al getto del solaio.

Montaggio

Per ottimizzare il lavoro si procede con il posizionamento
delle travi, sulla testa a caduta, stando sul piano inferiore.
Contemporaneamente vengono posizionate le casseforme,
nei bordi dentati delle travi.

Disarmo

Girando la vite a cuneo, la staffa che sostiene le travi e le

casseforme si abbassa di 9 cm, cosi si pud procedere al

disarmo dei pannelli e delle travi.

I puntelli con la testa a caduta e la gomma distanziatrice

rimangono in opera fino alla completa maturazione del Posizionamento
calcestruzzo, mentre il restante materiale pud essere usato pannelli

per il piano successivo.

Disarmo pannelli
e travi

Elementi principali

Pannello alluminio 600X1500

Testa a caduta

Trave alluminio ii 2400
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Casseforme circolari

Il nostro speciale cassero circolare permette di realizzare impianti di depurazione, silos
ed altre strutture curvilinee con raggi di qualsiasi curvatura, rendendo le casseforme uti-
lizzabili per un uso illimitato di soluzioni.
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Plinti regolabili

Con il nostro modulo per
la realizzazione dei plinti &
possibile ottenere plinti regolabili
da 1000 x 1000 mm a 1900 x
1900 mm con altezza massima
di 1500 mm, grazie al bicchiere
interno conico e regolabile si
puo realizzare qualsiasi misura.
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Angoli disarmo
vano ascensore

Il sistema di angoli disarmo per-
mette di realizzare, con grande
semplicita ed utilizzando i nor-
mali pannelli, vani ascensore di
qualsiasi dimensione.

Angoli disarmo vano ascensore
300x300x3000
Art.030050
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Testata di chiusura

Il sistema di chiusura di testata permette di lasciare fuoriuscire dalla casseratura i ferri di
armatura per la ripresa del getto. | due montanti esterni rimangono fissi per qualsiasi misura
e si agganciano ai normali pannelli semplicemente con spina e cuneo. La parte centrale €
strutturata in modo tale da lasciare una “coda di rondine” per garantire una maggiore solidita
tra il calcestruzzo del primo getto e quello del secondo. Il bloccaggio delle 3 parti di cui &
composta la testata avviene tramite una normale barra filettata in modo da non utilizzare
pezzi speciali.

Sezione

Vista laterale Vista frontale

mig

m g

mig
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Angoli cerniera

(In alto) L’angolo cerniera permette di
realizzare differenti gradazioni d’angolo,
utilizzando i normali pannelli AR.CO.

(In basso) Schema di montaggio visto
dall’alto degli angoli cerniera.
Travi all. per angoli cer. LL2160

Art 070909

Angoli cerniera 250x250x3000
Art 030034
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Montanti R.P.N.

Grazie ai montanti R.P.N. & pos-
sibile assemblare i normali pan-
nelli in legno da carpenteria con i
nostri casseri.

Montanti R.P.N. LL 3000
Art.020003

Pannelli di
compenso
F 570 C

Per realizzare dei muri
costretti, nei casi in cui
non fosse disponibile |l
pannello della misura pre-
cisa, per chiudere 'arma-
tura forniamo la lamiera di
compensazione F 570 C
che permette di recupe-
rare tutte le diverse misu-
re e

consente anche dopo |l
getto, di scasserare con
molta facilita.

Pannelli AR.CO F 570 C x
3000
Art.010012
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Squadre per getti
contro terra

Con il nostro sistema di squadre a contrasto
per getti contro terra & possibile lavorare in
tutta sicurezza e velocemente, grazie alla
semplicita di utilizzo.

Le squadre sono perfettamente assemblabili
con i nostri pannelli standard, in modo da
ridurre al minimo gli elementi necessari alla
realizzazione del muro.

Con il sistema di ancoraggio doppio, che
viene annegato nella fondazione, le squadre
riescono aresistere alla spinta del calcestruzzo
e consentono di gettare ben oltre i 3 metri
d’altezza.

In questo modo € possibile arrivare a realizzare
pareti di diversi metri d’altezza in tutta sicurezza
(nel’esempio qui in alto un getto ad altezza di
5,40 mt).




CASSEFORME P

Un esempio di ancoraggio doppio
su fondo di calcestruzzo.

E

Per getti con altezze superiori ai
3 mt. di altezza viene annegato
nella fondazione un’ancoraggio

doppio.

n.1: Manicotto DW LL 100

Art. 070504
Nn.2: Barre ancoraggio squadre

doppie D.15
Art. 060090
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Spine e cunei

La nostra particolare chiusura con spina e cuneo garantisce un perfetto allineamento dei
pannelli evitando possibili deformazioni del tubolare grazie alla boccola rinforzata.

Spina zincata Art. 070200 - Cuneo zincato Art. 070300

Spine doppia
asola

In caso di utilizzo dei pannelli
regolabili (universali) per getti
ad altezze superiori ai 3 metri,
poiché le normali spine non
sarebbero utilizzabili, fornia-
mo le spine doppia asola che
permettono una chiusura si-
cura tra i due elementi.

Spina doppia asola
Art. 070204
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Morse UNIBLOCK

In alternativa alla nostra caratteristica chiusura con spina e cunei forniamo le morse
UNIBLOCK per un perfetto allineamento. Scaricando la pressione sulle nervature, la
morsa garantisce una chiusura efficace, evitando la deformazione del tubolare.

Le morse UNIBLOCK garantiscono un ottimo allineamento delle casseforme, in qualsiasi
situazione di sollevamento.

Per ogni giunzione tra i pannelli sia in orizzontale che in verticale bisogna utilizzare 2
morse. Grazie alla morsa UNIBLOCK é& possibile inserire tra i pannelli un compenso,
realizzare muri con curvatura e muri con dislivelli.

Morse Uniblock Maior Universali Art. 070012 - Morse Uniblock AR.CO Art. 070013
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Minuteria

Le nostre barre distanziatrici in acciaio zincato
hanno un diametro di 15 mm e sono disponibili
in varie misure:

Art. 050003 BARRE HLETTATE CE LL500 ZINC.
Art. 050001 BARRE HLETTATE CE LL750 ZINC.
Art. 050002 BARRE HLETTATE CE LL1000 ZINC.
Art. 050009 BARRE HLETTATE CE LL1250 ZINC.
Art. 050006 BARRE HLETTATE CE LL1500 ZINC
Art. 050008 BARRE HLETTATE CE LL1750 ZINC.
Art. 050004 BARRE HLETTATE CE LL2000 ZNC.
Art. 050012 BARRE HLETTATE CE LL2250 ZINC.
Art. 050005 BARRE HLETTATE CE LL2500 ZINC.
Art. 050011 BARRE HLETTATE CE LL3000 ZNC.
Art. 050016 BARRE HLETTATE CE LL3500 ZINC.
Art. 050015 BARRE HLETTATE CE LL4000 ZINC.
Art. 050014 BARRE HLETTATE CE LL4500 ZINC.
Art. 050010 BARRE HLETTATE CE LL6000 ZINC.

Le farfalle zincate permettono una chiusura
sicura e veloce del cassero.

Art. 070400 Farfalle DW ZN

Le farfalle girevoli oltre a permettere la chiusura
sicura e veloce del cassero, grazie allo

snodo garantiscono una maggiore durata del
pannello.

Art. 070402 Farfalle girevoli D.130 Zinc.
Le farfalle girevoli/snodate consentono di rea-

lizzare muri a scarpa e muri con curvatura utiliz-
zando sempre i nostri normali pannelli.

Art.070401 Farfalle girevoli ZN inclinabili

| dadi esagonali 30 x 50 B.40 ZN rendono pos-
sibile utilizzare i normali pannelli per partenze
contro muri gia esistenti o utilizzarli in orizzon-
tale.

Art.070501 Dadi esagonali 30x50 B.40 ZN
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Materiale di consumo

| nostri distanziali in plastica sono disponibili in varie misure
da 15 a 50 cm, mentre per i muri piu spessi forniamo un
tubo in plastica da 2 metri da tagliare alla misura di cui si ha
necessita.

Art. 120013 DISTANZIALI PLAST. LL 150 C/TAPPI
Art 120008 DISTANZIALI PLAST. LL 200 C/TAPPI
Art. 120009 DISTANZIALI PLAST. LL 250 C/TAPPI
Art. 120010 DISTANZIALI PLAST. LL 300 C/TAPPI
Art. 120011 DISTANZIALI PLAST. LL 350 C/TAPPI
Art. 120012 DISTANZIALI PLAST. LL 400 C/TAPPI
Art. 120015 DISTANZIALI PLAST. LL 500 C/TAPPI
Art. 120001 TUBO PLASTICA D.22LL 2000

| tappi in plastica D.22 per chiudere i fori sui
pannelli regolabili sono disponibili in confezioni
da 2000 pezzi.

Art. 120002 Tappi plastica D.22

Quando si utilizza il tubo in plastica e non i normali
distanziali mettiamo a disposizione delle rosette
in plastica con i relativi tappi per la chiusura dei
fori lasciati dal tubo garantendo una tenuta fino
a 10 atmosfere.

Art. 120003 Rosette plastica D.22 C/TAPPI

Per la chiusura dei fori sui pannelli standard
forniamo uno speciale tappo di chiusura con
alette per una piu veloce applicazione.

Art. 120004 Tappi plastica D.22 C/ALETTE
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Pannelli di
rivestimento

I nostro pannello multistrato &
composto interamente di legno di
betulla, rivestito di un film fenolico
di resina protettiva di 220/240
grammi al mq. sui entrambi i lati,
garantendo un’elevata qualita.

E possibile una volta che il
pannello della casseforma si usuiri,
sostituirlo senza dover acquistare
I'intero cassero.

In alternativa al panello multistra-
to ricoperto di un film fenolico,
forniamo un tavolato ricoperto da
entrambi i lati di uno strato di PVC
che garantisce una durata quasi
doppia rispetto al normale com-
pensato.

Le dimensioni sono identiche a
quelle disponibili per il tavolato in
sola betulla.

Il bloccaggio del pannello in le-
gno al telaio in metallo & realiz-
zato con viti autofilettanti.

Viti TSP/Alettate 5,5x40 ZN
Art. 110003
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Fermateste
Maior

Con i nostri fermate-
ste & possibile giun-
tare i pannelli MAIOR
conipannelli AR.CO,
permettendo la chiu-
sura della barra fi-
lettata nonostante
il diverso spessore
del tubolare dei due
pannelli.

Fermateste MAIOR
Art. 070899

Piastre per sistema S/250

Con le piastre per sistema S/250 ZN & possibile inserire dei compensi in legno tra una
casseforma e I'altra per realizzare le sottomisure diverse dallo standard (per esempio 7
cm) inserendo una sola barra filettata.

Piastre per sistema S/250 ZN Art. 070104

-— | v
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Accessori di sollevamento

Il sistema di sollevamento Vebra € stato progettato per permettere un aggancio
rapido e sicuro. Il suo corretto uso prevede che si infili il perno superiore nei fori
per le spine e si proceda con I'avvitare la farfalla inferiore che automaticamente
blocchera I’accessorio.

Il singolo accessorio di sollevamento Vebra ha una portata di 700kg.

Art. 070605 Accessorio di Sollevamento
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IMPORTANTE:
1) Osservare rigorosamente la
portata indicata nella targhetta.
2) L’angolo ottimale tra i due cavi
di tiro & di 60°

3) Fare attenzione a bilanciare il
peso prima di sollevare.

4) Limbragatura deve passare
nel foro d’aggancio.

5) Sono importanti le verifiche
periodiche trimestrali, ai sensi
del D.P.R. 547/55, relativamen-
te ai ganci di sollevamento: sono
necessari controlli nelle zone di
maggiore sforzo e in presenza di
deformazioni i ganci devono es-
sere sostituiti (in caso contrario la
casa costruttrice declina ogni re-
sponsabilita).

Per un corretto sollevamento del-
le casseforme & importante che le
catene di sollevamento siano posi-
zionate come nella figura a fianco.
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Puntelli S/T

| nostri puntelli hanno la particolarita di
poter sia spingere che tirare, in questo
modo € possibile la messa a piombo delle
casseforme da un lato solo consentendo
la posa in opera del ferro dal lato opposto
(foto in basso).

Sono disponibili 3 diverse misure in base
al’altezza a cui si deve gettare.

Puntelli S/T LL 2000-3600 Art. 090001;
Puntelli S/T LL 2400-4500 Art. 090007;
Puntelli S/T LL 5400-7000 Art. 090002.
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Puntello doppio

Per le gettate piu impegnative
forniamo il puntello doppio che
garantisce un maggiore contra-
sto alla spinta del calcestruzzo.

Puntelli S/T LL 2000-3600
doppio Art. 090009
Puntelli S/T LL 2400-4500
doppio Art. 090010
Puntelli S/T LL 5400-7000
doppio Art. 090011

La nuova ganascia per puntel-
lo permette, grazie ai suoi due
shodi, una presa sicura in qual-
siasi situazione di utilizzo.

Ganasce per puntelli zinc.
Art. 090102
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Mensole di
camminamento

Il nostro sistema di mensole di
camminamento rende agevole
e sicuro lavorare con le casse-
forme anche ad altezze supe-
riori ai 3 mt.

n.1: Parapetto di testa
Art. 080007

Nn.2: Asta parapetto/150
Art. 080006

n.3: Passerella di camminamento
Art. 080008

n.4: Mensola di camminamento
Art. 080004
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Staffe ripresa pannelli

Le staffe per ripresa rendono possibile il getto
successivo anche quando non si hanno
appoggi per le casseforme.

Staffe ripresa pannelli Art. 070853
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Travi allineatrici

Un semplice meccanismo di chiusura
permette un veloce assemblaggio.

Ganasce per travi allineatrici
Art. 070905
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Per un allineamento perfetto
quando si movimentano gran-
di superfici, le travi allineatrici
sono la soluzione piu pratica e
veloce.

Travi allineatrici LL 3000
Art. 070904
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Staffe trasporto
casseforme

Per un piu facile trasporto e immagazzina-
mento sono disponibili le staffe per il tra-
sporto delle casseforme (soprattutto per i
modelli pesanti).

Le staffe permettono una maggiore velo-
cita di messa in opera facilitando 'assem-
blaggio dei pannelli.

Staffe trasporto casseforme x 9 pz. MAIOR
Art. 150006
Staffe trasporto casseforme x 10 pz. AR.CO
Art. 150005

et L S
gl

it
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Contenitori per
pannelli

In alternativa alle staffe per il trasporto
delle casseforme, forniamo dei pratici
contenitori per un immagazzinamento
e un trasporto piu pratico.

Contenitori per n.13 pannelli AR.CO
Art. 150001
Contenitori per n.10 pannelli AR.CO
Art. 150003

Sicurezza e facilita di trasporto ven-
gono garantiti dalla pratica chiusura,
i 4 ganci permettono una piu agevole
movimentazione.

42
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Contenitori per
accessori

Per un pratico immagazzinamento

degli accessori sono disponibili i

contenitori in lamiera, suddivisi in

comparti, per rendere semplice ed

. immediato I'utilizzo degli elementi
AT S e 5 di cui si ha bisogno.

e e

Contenitore in lam. per accessori
Art. 150002




vV

=

B

=1

AR.CO

STANDARD

[ ArR.co.600x3000BC/2 |

- art. 010006 -

0 kG

3000

AR.CO. R 600 x 1500

- art. 010023 -
34 kG

1500

AR.CO. R 600 x 600

- art. 010045 -
14 ke

44

600

AR.CO. R 900 x 3000

-art. 010090 -
82 kG
]
i
0
O]
0
i
900

3000

[ AR.co.R900 x 1500

- art. 010057 -
_ 45 ke _

il

|

|
0]

|

900

1500

[ ArR.co.R900x600

- art. 010056 -
18 kG

600

AR.CO. R 800 x 3000

-art. 010021 -
76 kG

]
il

0
O]

0
|

800

3000

AR.CO. R 800 x 1500

- art. 010058 -

41 ke

?
i
|
)
|
|

800

1500

AR.CO. R 800 x 600

- art. 010055 -
19 ke

600

AR.CO. R 700 x 3000

- art. 010038 -

70 kG

{

3000

700

AR.CO. R 700 x 1500

-art. 010041 -

38 kG

=4

{ pl

1500

?
|
|
p
|
|

AR.CO. R 700 x 600

-art. 010054 -

15 ke

600




AR.CO

[ AR.co. R 600 x 3000 |

[ AR.co. R 550 x 3000 |

[ AR.co. R 500 x 3000 |

[ AR.co. R 450 x 3000 |

[ AR.co. R 400 x 3000 |

- art. 010004 - - art, 010091 - -art. 010013 - - art. 010065 - -art. 010014 -
3 KG 56,5 kG 55 kG 52 kG 48 kG
A ——— * —— * = * = r A—— *
{ bl [{D ( pl + ( pl + ( wf kﬁ (R
o Of ] | Of ] | O] © | O] [0 q
) qb len i ) i ) i ) dp
| | | | |
8 8 8 8 5]
1} [ = +l 0l 3 ] 0 3 ] 0 3 1} el g
O Of o] Of o] Of =] Of [0 9
0 qp 4D qp 40 qp *’ qp 1} qp
o Of ] | Of ] | O] © | O] [0 q
qp + qp Ek qp qp (p
NG = NG NG z 3
600 550 500 450 400
[ AR.co. R 550 x 1500 | [ AR.co. R 500 x 1500 | [AR.co.R450x 1500] [ AR.CO. R 400 x 1500 |
-art. 010092 - -art. 010029 - -art. 010072 - - art. 010030 -
34 ke 31 ke 29 ke 27 kG
= ¥ = ¥ = + = ¥+
[{D qp 40 qp +' qp 1} qp
o | & o | Of © | Of [0 | q
o o o o
LJID qp 23 [#0 qp 2 ﬂp 4y 2 ck 4f 3
o] | 0| o] | 0| o] | 0| 0] o
[{D qp [k qp qp qp
= NG NG 5 +
550 500 450 400
[ AR.co. R 550 x 600 | [ AR.co.R500x 600 | [ AR.co.R450x600 | [ AR.CO.R 400 x 600 |
- art. 010093 - - art. 010047 - - art. 010068 - - art. 010048 -
13 ke 12 ke 11 kG 10 ke
+ qp 0 qp ] qp 0 (p
8 8 8 ]
X ©! X ©! °| ©! ©
l{D qp [% qp qp 1 (p
550 500 450 400

45




oo\ |=

=]l

AR.CO

[ AR.cO. R 350 x 3000 |

[ AR.cO. R 300 x 3000 |

[ AR.cO. R 250 x 3000 |

[ AR.cO. R 200 x 3000 |

[ AR.co.R 150 L x 3000 |

[ AR.co. R 100x 3000

- art. 010040 -
45 ke

b}
|

—
3000

- art. 010015 -
42 ke

KL
|

Hluc.

—
3000

, 300

- art. 010020 -

=
®

LT

I

[

]
)

=

(]

CT T

=

250

-art. 010016 -
KG

=] =]

l

- =l
3000

0 [

0

;

- art. 010017 -
28 kG
Y

i

1l
3000

|
-
I
*

I_\
a
o

-art. 010018 -
24 ke
=2 Y

3000

[ AR.co.R 350 x 1500 |

[ AR.co. R 300 x 1500 |

[ AR.cO. R 250 x 1500 |

[ AR.cO. R 200 x 1500 |

[ AR.co.R150 x 1500 |

[ AR.co.R100 x 1500

- art. 010059 -
25 kG

— T
1500

- art. 010031 -
24 k6

- q
|

o
LJIII M 8
bl
RE
300

- art. 010035 -
21 kG

(]
°)

)

200

[e)

=

250

-art. 010032 -
18 kG

=)
°)

)

[e)

0

k

- art. 010066 -
15 ke

1500

[
=

[

i

K
s
*

I_.
o
o

- art. 010064 -
12 ke

1500

[ AR.co.R350 x 600 |

[ AR.cO. R 300 x 600 |

[ AR.cO. R 250 x 600 |

[ AR.cO.R200x 600 |

[ AR.co.R 150 x600 |

[ AR.co. R 100 x 600

- art. 010069 -

9,5 kG

600

46

- art. 010043 -
9 kG

600

- art. 010070 -
8 kG

600

- art. 010051 -
7.4 kG

(=
o 3

&
200

- art. 010067 -
6 kG

S
600

- art. 010052 -
4,5kG

7{1_99F




AR.CO 50 x 3000

-art. 020001 -
A+

Pl

3000

L N
50
b

AR.CO 50 x 1500

- art. 020004 -
7 ke
=T

1500

AR.CO 50 x 600

- art. 020007 -

4 ke
m o
S
©
50
H

AR.CO. RE 750 N x 3000 |

- art. 010008 (universal) -

3,4 KG

[ =

00000000do000]

©00000000do00]

cocoocoooodoool

©00000000d000]

3000

cocoocoooodoool

750

[ ArR.co.RE750Nx 1500 |

- art. 010026 (universal) -

47 kG

= =3

cocoocoooodoool

©00000000d000J

1500

00000000d000]

750

AR.CO. RE 750 N x 600 I

- art. 010050 (universal) -

5 ke

= =4

oooocoodooooo]

600

©00000900000]

750

AR.CO

AR.CO. RE 650 N x 3000 |

4,8 kG

coooo0o0dooo

000000

0000009000

000000 P
650

- art. 010009 (universal) -

3000

+

AR.CO. RE 650 N x 1500 I

- art. 010025 (universal)
5 K

= =4

000000 P

ocooocococodoooll f

650

1500

AR.CO. RE 650 N x 600

- art. 010046 (universal)
5kG _

600

47




vV

E|B

=1

AR.CO

48

ANGOLI INTERNI
250 x 200 x 3000

ANGOLI INTERNI
200 x 200 x 3000

ANGOLI INTERNI
200 x 150 x 3000

ANGOLI INTERNI
150 x 150 x 3000

ANGOLI ESTERNI
70 x 70 x 3000

- art. 030008 -
70 ke 200 ,
Q,
P e ]
e b
o
o
Pl
o
ol
o
S
9| 8
o
o
of
] ~
o /
s

- art. 030001 -
61°KG 200 ,
S ¥
YV A
//
o|
o
e |
p|
o
9
o
S
o
™
9
9
o|
o
9
o|
o 7 N

- art. 030017 -
53,80»«5 150,
o — *
A
o|
o
o
p|
o
o
(=}
S
1 8
o
o
e
-] 7 N

45 31 030002-
,[ KG
N1

2

3000

L~

/47 i

S BN

ANGOLI INTERNI
250 x 200 x 1500

ANGOLI INTERNI
200 x 200 x 1500

ANGOLI INTERNI
200 x 150 x 1500

ANGOLI INTERNI
150 x 150 x 1500

- art. 030004 -

23,5ke

S

o
3000

ANGOLI ESTERNI
70 x 70 x 1500

- art. 030019 -
35 ke

200 ,
Q
02 e ]
| W
o
o
o
b 3
o
ol
- ~
0/
s

- art. 030020 -
~ng 200 ,
» At
o|
o
q
o
o
e
o
o
o 7 N

- art. 030023 -
7,8 kG 150,
q9° — *
1
p|
o
o
[=}
]
o
e |
p|
o 7 j&

- art. 030021 -

,5gs 150,
N\

1500

L~

h/ ¥

) &

- art. 030005 -
,2 KG

'}?K/— ¥

o

1500

ANGOLI INTERNI

ANGOLI INTERNI

ANGOLI INTERNI

ANGOLI INTERNI

ANGOLI ESTERNI

250 x 200 x 600 200 x 200 x 600 200 x 150 x 600 150 x 150 x 600 70 x 70 x 600
- art. 030036 - - art. 030031 - - art. 030025 - - art. 030032 - - art. 030033 -
14xe | 200 12xe 150 20,56 150 5 ke
r N
N} D O
57, 3 i
ol 0
o o o
o 8 8 3
o
S
b | 2




AR.CO

SEZIONE TRASVERSALE AR.CO.

legno multistrato di betulla

76

travi per angoli a cerniera LL 2160

pannello universale
(RE 650/750/1000) art. 070909
compensazione variabile
[ANGOLO DISARMO VANO pannello R 400
300 x 300 x 3000
- art. 030050 - pannello R 600
132«e LTI °
[ [
angolo interno
pannello R 500 (200x150 / 200x200 / 250x200)

ANGOLI CERNIERA
250 x 250 x 3000

- art. 030034 -
78 kG

ANGOLI CERNIERA
250 x 250 x 1500

- art. 030035 -
39 ke

49



oo \VIE|IBIR|A

MAIOR

STANDARD
[ maoR1200x3000 |
- art. 000101 -
- 154 KG_ -
¥
0 o
] o
o
o] IJ o | S
1 @
0 o
] o
+*
L 1200 L
- -
MAIOR 1200 x 1500
- art. 000116 -
90 kG
= = = = +
] of
o
) | B
0 o
s P P P $
L 1200 J,
L K

50

STANDARD
MAIOR 1100 x 3000 [ wmaior1000x3000 | [ mAIORR 900 x 3000
-art. 000102 - - art. 000103 - -art. 000190 -
146 ke 129.7 ke 122 ke
A48 ks s 4 — — N = *

5}
3000
]
N—
)
3000
(]
53
3000

of 9| ] of
& Az A
N 1100 N N 1000 L 900
* K 7 K f—F
[ maIoR 1100 x 1500 [ wmaIor 1000 x 1500 MAIOR R 900 x 1500
-art_000128 - - art._000127 - - art. 000157 -
83,5 kG 77 ke 71 ke
=3 = = * - - S = = %
+ o + 0| 0 of
o o [=}
|8 + |8 ) {8
o o ] o
o . 1 P, i . . 1
L 1100 o N 1000 o 900
#*- K #*- *




MAIOR R 800 x 3000

- art. 000121 -
7,5 kG

3 =3

3000

T

MAIOR R 800 x 1500

- art. 000158 -
64 k6
] o
0 [
9
. 800 ,

1500

MAIOR R 700 x 3000 |

[ MAIOR R 550 x 3000 |

-art. 000138 -

,3 kG

P =
¥
700
MAIOR R 700 x 1500
- art. 000141 -
60 kG
*
o
(=}
o B
o
¥
700 ,

- art. 000106 -

,8 kG

of

3

)

[)

IEIRRRINEIN

)

, 600 ,

3000

MAIOR R 600 x 1500

- art. 000123 -
56 kG -

1=
=

, 600 ,

1500

-art. 000191 -

,6 kG

3000

MAIOR R 550 x 1500

- art. 000192 -
53°KG

=
1500

MAIOR

[ maioR 600 x 3000 BC/12 |

51




oo \VIE|IB

R|A

MAIOR

[ MAIOR R 500 x 3000 |

[ MAIOR R 450 x 3000 |

[ MAIOR R 400 x 3000

[ MAIOR R 350 x 3000 |

[ MAIOR R 300 x 3000 |

- art. 000113 -
81 ke

3000

T

O

T,

, 500

- art. 000165 -
77 kG

O

450

3000

NN RN

- art. 000114 -
72,1 ke

400

3000

NN

- art. 000140 -
69 ke

o

, 350

N

3000

- art. 000115 -
65,4 kG

O

011

, 300

[ mAIOR R 500 x 1500 |

[ mAIOR R 450 x 1500 |

| MAIOR R 400 x 1500 |

| MAIOR R 350 x 1500 |

| MAIOR R 300 x 1500 |

- art. 000129 -
1 kG

N NN

, 500

52

- art. 000172 -

KG

N
0|®
Py

N

450

1500

-art. (5)00130 -

KG

L o

L ,

400

1500

- art. 000159 -

43 ke

L ,

L |

, 350

1500

- art. 000131 -
1kG
2 .

L :

1500

L :

, 300




MAIOR

MAIOR R 250 x 3000| | MAIORR 200 x3000| [ MAIORR 150 x3000| | MAIOR R 100 x 3000
- art. 000120 - - art. 000117 - - art. 000122- - art. 000118 -
58,2 ke 54,5 ke 50 ke 43 kG

2 N N £ N £ N

0| 0| — | 9] 0|

[)
[
O
[
O

[l sal i) sl --|

| S
o
o
(o] O] (o] Of o] 0| [o||of
o 0| o |9 0|
S— lo| | |9 SIE
0| 0| I 0| 0|
x x = x = 5
250 200 150 00
MAIOR R 250 x 1500 | [ MAIORR200x 1500 | | MAIORR 150 x 1500 | MAIOR R 100 x 1500
- art. 000135 - -art. 000132 - - art. 000166 - - art, 000164 -
38 kG 35 ke 32 kG 29 kG
—=— % = X = % e
0| i 0| — |9 0|
L O] 0| ol |9
o o o o
| £ o 3 gl B | B
S— -[ lo| | [ol lo||d]
0| £ 0| — | 9] 0|
N N =L= N L) N
250 200 150 $0g

53




VIE|IB|R|A

MAIOR

54

| MAIOR RE 1000 N x 3000

- art. 000109 -
145,6 kG

S o S ©

éOOOOOOOOOOOOOEOOO

bOOOOOOOOOOOOOdOOO

poooocococoooooocodooo

pooooococooooo0oodooo

200000000000005000

3000

1000

X

-

MAIOR RE 1000 N x 1500

- art. 000124 -

89 ke

S o S o©

ﬁOOOOOOOOOOgOOOOOO

ﬁOOOOOOOOOOgQQQQQQ

1500

400000000005000000

1000

%

x

MAIOR RE 750 N x 3000

- art. 000108 -
111,3 kG
=2 =2 N
|
pooooocooodooo] |9
o o
lpooooocooodooo] |9
o o
o
pocooocoooodooa] |9 8
2]
o o
poooooooodooo] |9
o| o
poooooooodooo] |9
R

MAIOR RE 650 N x 3000

750

*
%

- art. 000119 -
103,5 kG

poooocoodooo

T

poooooodooo

pooococoodooo

poooocoodooo

T

poooocoodooo

K

(

3000

650

x

*

MAIOR RE 750 N x 1500

MAIOR RE 650 N x 1500

- art. 000126 -
7

67 kG

S = B

Toooooo?ooooo o)

750

x

*

o
poooooodooooo] |9 8

-
O | O]
pocooocoodoococoo] |9

B

- art. 000125 -

58 kG

= S

0000000000

T

1500

poooooodooo

|
|

pooococoodooo

650

*

*x




[ANGOLO DISARMO VANO
300 x 300 x 3000

- art. 030050 -
2 KG

MAIOR

| SEZIONE TRASVERSALE MAIOR

legno multistrato di betulla

/

. <
S o >
=
&~ S
*L*
pannello universale travi per angoli a cerniera LL 2160
(RE 650/750/1000) art. 070909

compensazione variabile

pannello R 400

! o

pannello R 600

[TTTT
| [T

angolo interno

(200x150 / 200x200 / 250x200)

pannello R 500

ANGOLI CERNIERA
250 x 250 x 3000
- art. 030044 -
90 ke

ANGOLI CERNIERA
250 x 250 x 1500
- art. 030045 -
46 kG

55



VEBRA SRL

via Cavassico Inferiore, 54 - 32028 Trichiana (BL)
Tel. (+39) 0437 555657 FAX (+39) 0437 555295
email: vebra.casseforme@vebra.it

web: www.vebra.it

1S0 9001

BUREAU VERITAS

Certification

DQ7 - 6 REV.1

graficaestampa  JOLLY www.gruppoitaca.it - 0437 540055



